
MESTSKY URAD J I L E M N I C E 
odbor dopravy 
Masarykovo namesti 82, 514 01 Jilemnice 

SPIS. ZN.: MUJI-667/2019/OD 
C.J.: PDMUJI-3385/2019/OD 
VYftlZUJE: Ing. Ivan Adam 
TEL: 481 565 301,734 232 240 
E-MAIL: adam@mesto.jilemnice.cz 

DATUM: 5.3.2019 

POSKYTNUTIINFORMACE V E SMYSLU ZAK. c. 106/1999 Sb. 

Stavba: Rekonstrukce silnice 11/286 Kosfalov - Jilemnice 
useky Kundratice - Mricna a Mricna - Jilemnice 

Odbor dopravy Mestskeho ufadu Jilemnice, jako silnicni spravni lifad pfislusny podle ustanoveni § 40 
odst. 4 pism. a) zakona c. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale 
jen ..zakon o pozemnich komunikacich"), a specialni stavebni lifad pfislusny podle ustanoveni § 16 
odst. 1 a ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich, a ustanoveni § 15 odst. 1 
zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich 
pfedpisu (dale jen „stavebni zakon"), obdrzel dne 1.3.2019 od zadatele 

, zadost o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
pfistupu k informacim, k planovane rekonstrukci silnice c. 11/286. Na zaklade vyse uvedene zadosti 
odbor dopravy MeU Jilemnice poskytuje odpovedi na nasledujici dotazy: 

1. Obecne 

1.1. Je MeU Jilemnice v teto veci povefenym ufadem ve smyslu § 40 Zakona c. 13/1997 Sb., 
o pozemnich komunikacich? Pokud ne, kteiy jiny ufad je opravnen podat informace k otazkam 
uvedenym v dalsi casti zadosti? 

MeU Jilemnice je povefenym ufadem v teto veci pouze v rdmci obvodu ORP Jilemnice, tzn. 
V useku konec obce Kundratice - Jilemnice, usek Kostalov - Kundratice spadd pod obvod 
ORP Semily a die toho je i stavba clenena na stavebni usek}'. Tzn., ze veskere dale uvedene 
informace se tykaji useku spadajiciho pod ORP Jilemnice, resp. cdsti Mficnd - Jilemnice, pro 
kterou ma MeU Jilemnice aktudlne k dispozici projektovou dokumentaci. 

1.2. Jaka je, podle nejnovejsiho scitani nebo odhadu, soucasna intenzita provozu v tomto 
liseku - pocty vozidel denne (pokud mozno s rozlisenim kategorii vozidel), a jaka je odhadovana 
budouci intenzita? 

Silnice II/2S6 je zafazena do celostdtniho scitani dopravy. Stavba se nachazi ve scitacim 
useku 5-2380. V rdmci CSD 2016 bylo zjisteno RPDI (vsechny dny) = 2319 voz/24hod a 
TNV^226. Podil ndkladni dopravy cini cca 14% celkoveho objemu. Odhad budouci intenzity 
nemdm k dispozici. Detailnejsi informace ke scitdni dopravy naleznete na webu RSD. 

hlips://seopor!al. rsd. cz/ - mapa „ Silnicni a ddlnicni sil' CR — vefejnd " 
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2. Dopravne technicky stav po planovane rekonstrukci 

2.1. Jake dopravne technicke kategorie silnice podle § 17 Vyhlasky Ministerstva dopravy a 
spoju c. 104/1997 Sb. (napfiklad S8,5/70, S9,5/80 apod.) ma byt touto rekonstrukci dosazeno? 
Odpovida to usneseni Zaslupitelstva Libereckeho kraje a. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004? 

Vzhledem ke kompletni sanaci kraju vozovky bude sifkove uspordddni silnice 
homogenizovdno do kategorie S7,5, tzn. zdkladni sifka vozovky je navrzena 6,5m. Stdvajici 
sifky vozovky se pohybuji v rozsahu 5,5 - 6,8m. 

2.2. Bude rekonstrukci dosazeno trvaie udrzitelnych rozhledovych pomeru a bezpecnych 
prujezdnych profilu podle CSN 73 6110 v cele delce? Tzn. mistni rozsii'eni vozovky (pfedevSim 
v n i t i T i i c h oblouku zatacek). terenni upravy a odstraneni nekterych stromu, kefu apod., aby sifka a 
vyhled umozfiovaly provoz a mijeni rozmernych vozidel (vcetne autobusu a vozidel IZS) beznou 
rychJosti bez nutnosti brzdit a pote se rozjizdet? 

Projektovd dokumentace je zpracovdna v souladu s CSN 73 6110. V smerovych oblouku s 
polomerem mensim nez 250 m v cxtravildim, resp. 100 m v intravildnu jsou jizdni pruhy rozsifeny. 
Rozhledove pomery budou zlepseny, v h'izovatkdch dojde k upravdm, jak k zajisteni optimdlnich 
rozhledovych pomeru, tak k usmerneni dopravy (dopravni stiny. zmemeni ploch kfizovatek apod.). 
Kdceni drevin bude provedeno podle dendrologickeho pruzkumu, ktery Je v soucasne dobe 
zpracovdvdn. 

2.3. Bude rekonstrukci trvaie zamezeno hromadeni vody na vozovce, napfiklad pfirozenym 
odvodiiovanim pomoci pficnych sklonu min. 2,5 % v souladu s § 19 Vyhlasky, rekonstrukci 
pfikopu a propustku v souladu s § 35 Vyhlasky a lipravou napojeni mistnich a licelovych 
komunikaci tak, aby bylo minimal izovano zaplavovani silnice vodou, bahnem a sterkem a aby 
bylo zamezeno poskozovani povrchu vozovky v pfipade, ze voda opakovane mrzne a laje? 

Zdkladni pfi cny .sklon je stfechovity 2.5%. kteiy se meni na jednostranny ve smerovych ohloucich. 
Vozovkaje lemovdna nezpevnenymi h-ajnicemi s. 0,5m. Odvodneni vozovky-Je zajisteno pficm'm a 
podelnvm sklonem. Voda z vozovky odtece do podelnych pfikopu nebo ulicnich vpusti. Odvodneni 
zcmiii plane je zajisteno pricny sklonem do tralivodu nebo vne ndsypoveho telesa. Soucdsti 
rekonstrukce Je uprava napojeni mistnich a ucelovych komunikaci a sjezdu. 

3. Bezpecnost chodcu a pasazeru hromadne dopravy 

3.1. Bude rekonstrukci zajisteno bezpecne stani autobusu tak, aby netvofily pfekazku v 
plynulosti a bezpecnosti provozu? Zejmena v zastavkach Kostalov, Kundratice, horni cast a 
Mficnd, kfizovatka ve smeru do Jilemnice, a Kostalov, Kundratice, doini cast ve smeru do 
Kost'alova? Budou pfi rekonstrukci silnice zfizeny u jednotlivych zastavek autobusove zalivy a 
vyvysene nastupni plochy v souladu s CSN 73 6425? 

Zastdvky BUS budou pouze obnoveny, nove zdbory k\'uli zastdvkovym zdlivum se nepldnuji, 
nebot'na tuto akci nebylo feseno uzemni rozhodnuii, pouze stavebnipovoleni (rekonstrukce 
uvazovdna na stdvajicim silnicnim pozemku). 

3.2. Dojde pfi rekonstrukci k vystavbe chodniku alespoii pobliz autobusovych zastavek a ke 
zfizeni novych pfechodu pro chodce, napf. v Jilemnici u ulice Sportovni? 

Chodniky nejsou soucdsti teto stavby ^Rekonstrukce silnice 11/286 Kostalov - Jilemnice", musi 
byt fesenyJednotlivymi obcemi. 

Rekonstrukce silnice c. 11/286 (ul. Zizkova) v useku od kfizovatky s ul. KBfizkdm ke 
kfizovatce s ul. Roztockd je pfedmetem jine stavby - „Revitalizace ul. Zizkova", kterd fesi i 
chodniky, parkovaci stani, zeleh, vefejne osvetleni a mj. i novy pfechod u ul. Sportovni. 
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4. Uprava kf iiovatek, vozovky a okoli 
4.1. Bude pfi rekonstrukci rozsifena odbocka k MMN Jilemnice, napfiklad samostatoym 

odbocovacim pruhem pro vozidla jedouci od Mficne? 
Jmenovany odbocovaci pruh nebyl projektovdn, ale v soucasne dobe Jsou vypofdddvany 
pfipominky PGR Dl Semily, herd mimo jine pozaduje v kfizovatce silnice 11/286 a ulice Ve 
Vrbickach zfizeni odbocovaciho pruhu pro leve odboceni (ve smeru od Mficne). 

4.2. Bude pfi rekonstrukci pfestavena kfizovatka ulic Zizkova ^ K Bfizkam z prusecne na 
okruzni a/nebo odstranen (snizenim nivelety vozovky) nepfehledny horizont v Zizkove ulici? 
Bude stav kfizovatky umoziioval bezproblemovy prujezd navesovych souprav o delce 22 m? 

Kfizovatka ul Zizkova (11/286) s ul. KBfizkam je pfedmetem dalsi stavby - „Okruzni 
kfizovatka ul Zizkova a id. K. Bfizkam". Zndzvu je zfejme, o jaky typ kfizovatky se bude 
jednat. Parametry kfizovatky jsou navrzeny tak, aby byl umoznen bezproblemovy prujezd 
vsech vozidel, jejichz rozmery jsou pfipustne die vyhlasky c. 209/2018 Sb., o hmotnostech, 
rozmerech a spojitelnosti vozidel. 

4.3. Bude pfi rekonstrukci dbano na umisteni kanalizacnich vpusti, poklopu, uzaveru apod, 
mimo jizdni stopu (tzn. do stfedu vozovky nebo jizdniho pruhu, do krajnice, do obrubniku) a na 
uplne zarovnani propadlych/vycnivajicich poklopu na liroven vozovky? 

Ano, projektovd dokumentace je takto zpracovdna. 

5. Vlastni organtzace rekonstrukce 

5.1. V jakem konkretnim mesici je naplanovano zahajeni a v jakem mesici ukonceni praci, 
ktere budou vyzadovat prime fyzicke omezeni silnicniho provozu pro chodce i vozidla? 

Stavba .Jiekonstrukce silnice U/286 Kostalov - Jilemnice" neni jeste povolena, nekterd 
zjejich etap bude realizovdna pravdepodobne vpfistim race. Stavby „Revitalizace ul. 
Zizkova" a „Okruzni kfizovatka ul. Zizkova a ul K. Bfizkam" budou probihat soucasne. 
Jedndni se zhotovitelem jeste probihaji, ale reaUzace by mela byt zahdjena v dubnu a 
dokoncena do konce fijna letosniho roku. 

52. Je zhotovitei nucen minimalizovat vyse uvedena omtz^ni a zaroven maximalizovat 
iniQivzAiw praci tak, aby byl umoznen obousmemy pro\oz okolo staveniste v co nejvvssi mife a 
zaroven aby celkova doba omezeneho provozu byla co nejvice zkracena? 

Jednim slovem ~ ano. 

V pfipade Vaseho zajmu o podrobnejsi informace Vam po pfedchozi telefonicke domluve 
umoznim nahlednout do projektove dokumentace vsech vyse uvedenych staveb. 

Ing. Ivan Adam 
opravnena ufedni osoba 




