HLEDANiI NOVEHO VYUZITi BUDOVY BYVALE MESTSKE SPORITELNY

Secesni budova méstské spofitelny v Jilemnici byla postavena v letech 1910-11 podle projektu
architekta Jana Vejrycha. Je to jedna z nejvyraznéjSich staveb ve mésté a je proto také pamatkové
chranéna. V soucasné dobé v8ak neni v majetku mésta. Soucasny vlastnik pro objekt rozumné vyuziti
nepfipravuje, dim chatra a je tedy nutno rozhodnout o jeho budoucnosti.

Jako jedna z variant je moznost odkoupeni méstem s tim, Ze se pro néj najde odpovidajici vyuziti.
Hledani mozné napiné zacalo jiz v roce 2001. mezitim se v8ak zifada podminek zménila, takze
plvodni naméty jiz nejsou aktualni. Pro informaci je v§ak pfipominame:

Varianta 1,2
Predpokladala v riznych modifikacich kompletni pfemisténi uradu z objektu C do spofitelny.
Varianta 3,4
Predpokladala v riznych modifikacich pfemisténi kompletniho katastralniho uradu (patro)
i archivu pozemkové knihy.
\Varianta 5
Predpokladalo se zde umisténi méstské policie, spole¢enskych prostor, knihovny a obfadni
siné.
Varianta 6
Predpokladalo se zde umisténi statni policie a spole¢enskych prostor.
Varianta 7
Celé patro bylo uvaZzovano pro Ceskou postu, v pfizemi bylo uvaZovano s policii CR.

V minulém roce se uvahy o vyuZiti spofitelny obnovily. Provéfovany byly dva nové poZzadavky —
prfemisténi Lidové Skoly umeéni a pifemisténi knihovny.

Pozadavek na piemisténi LSU je opravnény - dnes je v nevyhovujicim objektu. Pro jeji umisténi se ale
nabizi nevyuZity objekt gymnasia. Je to tedy samostatna problematika, ktera se netyka sporitelny a je
feSena samostatné (viz samostatna ¢ast). Aktualni zlistava pozadavek na pifemisténi knihovny.

Ze v8ech moznosti — minulych i sou€asnych — jsou tedy pfi sou¢asnych znalostech o potifebach mésta
k realnému posouzeni dvé varianty vyuziti:

Premisténi uradu

(Plvodni varianta 1)

Predpoklada kompletni pfemisténi ufadu z objektu C do spofitelny. Verejna funkce se sem hodi jak
umisténim, tak i vyznamnosti. Jednotlivé odbory jsou v budové rozmistény podle plo§né naro¢nosti.
V patfe je odbor socialnich véci (pfedpoklada vétsi styk s obyvateli, proto je rozmistén kolem
dvorany), odbor Zivotniho prostredi a ¢ast vedeni ufadu. V pfizemi je odbor dopravy, finan¢ni a
zivnostensky odbor. Zachovano zuistava informacéni stfedisko se samostatnym vstupem.

Premisténim ufadu by se uvolnila budova ,C*, ktera by mohla pak slouzit pro bydleni

Ctyfpodlazni dim ma celkovou uzitnou plochu 540 m2 (bez schodisté, chodeb a piisludenstvi). Pro
Ucely Ufadu byl pfestavén pied nékolika lety. Svoji dispozici se v8ak pro ucely administrativni budovy
nehodi (velké mnozstvi ztratovych komunikaénich ploch, tvary mistnosti dané konstrukci, polohy a
mnozZstvi oken atd.). Dim by v8ak bylo mozno upravit pro bydleni, podle poZzadavku na velikosti bytt
by zde vzniklo 12 az 15 bytl (cca 30-60 m2).

Jak je zif'ejmé z energetického posouzeni (samostatné zpracovano), dim vyhovuje vzhledem

k nedavné rekonstrukci a vyméné oken dne$nim pozadavkim na energetickou Uspornost, takze
Uprava obvodového plasté neni nutna.

Ddm je v majetku obce. Pfi jeho prodeji (bud pred nebo po rekonstrukci) by tak obec ziskala zpét &ast
prostiedku viozenych do Gpravy spofitelny.



Premisténi knihovny

Pro premisténi knihovny mluvi nékolik faktord — napli moderni knihovny neni jen pudjc¢ovat knihy, jde o
spole¢enské centrum, kde se potkavaji rozmanité informaéni i komunikaéni funkce. Je to tedy
spole¢ensky prostor, ktery patfi do frekventované ¢asti mésta a ktery se rozsahem do stavajici
knihovny nevejde. Knihovna by tedy byla hlavni napini domu. Byla by umisténa v patie, vyuzila by tak
noblesni prostor velké dvorany s navazujicimi mistnostmi.

V pfizemi by bylo mozno zvétsit plochu informacniho centra a vytvofit maly samostatny prostor pro
né&jakou komereni Cinnost.

Ve zbyvajicich chodbovych traktech domu by bylo mozno vytvofit 4 byty o rozloze 50-55 m2.

O uvolnény prostor knihovny méa zajem muzeum.

Technické reSeni
Suterén domu je vlhky. Tento stav neohroZuje technicky stav domu, ale omezuje jeho vyuziti.
K dispozici jsou dveé feSeni:

Provedeni dodate¢nych isolaci a dokonalé vysuSeni suterénu tak, aby ho bylo mozno vyuzivat
k archivnim G¢eliim. V tom pfipadé by zde bylo mozno umistit méstsky archiv. Jedna se v8ak o feseni
velmi finanéné naro¢né se spornou vyslednou efektivnosti.

Ponechat dim bez dodate¢nych isolaci (pouze s omezenym feSenim vysouseni) a nasledné vyuziti
suterénu pro sklady méstského mobilniho inventare.

Jakékoliv verejné vyuziti vyzaduje zajistit pfistupnost invalidnim osobam. Je proto nutno pocitat
s vybudovanim vytahu. DalSi Gpravy pak souvisi s b&Znymi stavebnimi €innostmi (fi¢ky, rozvody atd)
bez zasahl do konstrukci.

Provedeny energeticky audit ukazal, ze objekt je dnes energeticky nehospodarny. Jeho zatepleni neni
s ohledem na chranénou fasadu mozné. LepSim technickym vybavenim budovy (plynova kotelna,

vzduchotechnicka strojovna) a daldimi dil¢imi upravami by ale bylo mozné ho dostat do kategorie
vyhovuijici —,,C*.

Alexander Holub

02/20
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VYUZIT BUDOVY SPORITELNY V JILEMNICI
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VYUZITi BUDOVY SPORITELNY V JILEMNICI - var. knihovna + 4 byty
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VYUZITI BUDOVY SPORITELNY V JILEMNICI - pivodni naméry na vyuziti  ( 2-4)
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