
Snížení ceny tepla pro topnou 

soustavu m sta Jilemnice 

- výstavba kogenera ní jednotky

Únor 2013



sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice
S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie, jsme se snažili najít opat ení, 
která by udržela cenu TE na p ijatelné úrovni. Výsledkem bylo zpracování Energetického plánu 

sta Jilemnice 2010 – 2025, který byl schválen radou m sta.  Vize pro m sto Jilemnice byla 
zformulována takto :

sto Jilemnice sm uje do roku 2025 k :
• stu s udržitelnou energetikou.
• Stabilizaci výdaj  za energii.
• ijetí energetické efektivnosti jako b žného zp sobu uvažování.

K napln ní vize byly stanoveny následující prioritní oblasti :
1. Centrální zásobování teplem a lokální kotelny.
2. Úspory energie.
3. Obnovitelné zdroje energie.
4. Vzd lávání a osv ta, energetický management.

V rámci prioritní oblasti 1. byl definován následující cíl : Do roku 2025 bude m sto Jilemnice 
využívat diverzifikované CZT a lokální kotelny s díl ím využitím energie z obnovitelných zdroj  a 
s dlouhodob  stabilizovanou cenou tepla.
V podrobn jším popisu aktivit (opat ení) je jako opat ení   3.1.1. Instalace velkoplošného 
solárního systému s využitím v CZT s realizací 2010-2012 a opat ení 1.1.7. Instalace kogenera ní 
jednotky v rámci CZT s realizací 2013-2015.



V návaznosti na Energetický plán m sta Jilemnice byl zpracován Návrh koncepce rozvoje CZT 
sídlišt  Spo ilov v Jilemnici, který posuzoval tyto varianty:
- instalace nových kotl ,
- rekonstrukce dvou kotl , instalace nové KGJ a realizace solárního systému,
- rekonstrukce dvou kotl  a instalace nové KGJ.

Aby nedošlo k neúm rnému zvýšení ceny TE, návrh koncepce doporu il realizaci n které 
výše uvedené varianty jako stabiliza ního prvku ceny. S ohledem na situaci, kdy nebyl vypsán 
termín dotací na solární za ízení, doporu il p ipravit  t etí variantu tj. rekonstrukci kotl  a 
instalaci nové KGJ.
Za ali jsme tedy s p ípravou realizace t etí varianty spo ívající v instalaci KGJ do 1000 kW (z 

vodu vyšší podpory výkupu el.en. z KGJ do 1000 kW). Návratnost vložených prost edk  by 
byla cca 10 let. To znamená, že úspora v cen  TE by se projevila až po 10 letech.
V té dob  jsme obdrželi nabídku od spole nosti EZ Energo, s.r.o.  na dodávku tepelné 
energie  a instalaci KGJ v koteln .  Nabídka spo ívá v nahrazení stávajícího kotle o výkonu 
1700 kW kogenera ní jednotkou o výkonu cca 1100 kW, instalaci akumula ních nádrží, 
rozvod  tepla, plynu, elekt iny atd.. EZ Energo, s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené 
s investicí a KGJ bude i provozovat. Provozovateli kotelny pak bude prodávat teplo levn ji než 
je provozovatel schopen toto teplo vyrobit z plynu ve vlastních kotlích. Tato úspora se 
v kone né cen  TE projeví okamžit  po realizaci a zprovozn ní KGJ. 

sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice



Kotelna Jana Weisse 1218, Jilemnice

Stávající stav  
Majitel kotelny: m sto Jilemnice
Provozovatel celé kotelny: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o.
Výstavba plynové kotelny na sídlišti Spo ilov byla realizována v roce 1994 v rámci 
plynofikace m sta. Kotelna byla umíst na do objektu parní p edávací stanice.
V koteln  jsou instalovány t i teplovodní kotle, každý o výkonu 1700 kW.
V roce 2004 prob hla áste ná rekonstrukce za ízení kotelny a instalace kogenera ní 
jednotky o elektrickém výkonu 22 kW.
Ro ní výroba tepelné energie v roce 2012 byla 24 222 GJ.
Cena tepla v roce 2012 byla 508 K /GJ bez DPH (579,12 K /GJ v . 14%DPH).
Kotelna zásobuje tepelnou energií 700 byt  a objekty Spole enského domu Jilm, 

tského centra, Mate ské školy, Domu s pe ovatelskou službou, prodejny Tesco a 
Gymnázia (bývalá SPŠ textilní) 



Princip kogenera ní jednotky

Spole ná výroba tepla a elektrické energie v jednom kompaktním za ízení spalující 
zemní plyn.

Vyšší ú innost oproti odd lené výrob  elekt iny a tepla
=

úspora primárního paliva (zemní plyn)
= 

velký enviromentální p ínos a nižší emise  CO2



Kotelna Jana Weisse 1218, Jilemnice

Navrhovaný stav  
Majitel kotelny: m sto Jilemnice
Provozovatel kotelny: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o.
Provozovatel a majitel kogenera ní jednotky: EZ Energo, s.r.o.
Místo stávajícího kotle o výkonu 1700kWt je navržena kogenera ní jednotka Quanto
D1100 - 1100kWe, 1175kWt  (p vodní kotel bude demontován).
K jižní fasád  mezi kotelnu a adu vzrostlých smrk  jsou navrženy dv  akumula ní nádoby 
(pr r 3,5m a výška 10,5m). Nádrže budou barevn  upraveny, aby korespondovaly 
s barevnou úpravou kotelny, dále bude vedle kotelny instalována trafostanice a na st eše 
kotelny vzduchotechnika.
Veškerou investici hradí EZ Energo a žádným zp sobem se nepromítne do kone né ceny 
tepla pro zákazníky.
Do kotelny bude z kogenera ní jednotky dodáváno levn jší teplo (nižší cena oproti výrob  
ze stávajících plynových kotl ).

i cenách zemního plynu v roce 2012 a p i p edpokládané dodávce tepla z KGJ 13 755 
GJ/rok, se úspora v kone né cen  tepla projeví jejím snížením o cca 48 K /GJ bez DPH 
(55,2 K /GJ v . 15% DPH). Úspora se vypo ítává procentuáln  z aktuální ceny zemního 
plynu. Vzhledem k p edpokladu neustálého r stu ceny zemního plynu i tato úspora 
poroste.
doba provozu KGJ 12 hod/den v zim  v dob  od 6:00 do 22:00 a v lét  dle pot eby tepla 
do soustavy, p edpoklad cca 4 hod denn



rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Celkem
Cena tepla bez KGJ
[K /GJ]

579,12 596,49 614,39 632,82 687,80 708,44 729,69 751,58 774,13 797,35 821,27 845,91 871,29 897,43 924,35 952,08 980,64 -

Cena tepla s KGJ
[K /GJ]

579,12 596,49 559,19 575,96 593,24 605,11 623,26 641,96 661,22 705,05 726,21 747,99 770,43 793,54 817,35 841,87 867,13 -

Úspora na 1 GJ
[K /GJ]

0,00 0,00 55,20 56,86 94,56 103,33 106,43 109,62 112,91 92,30 95,07 97,92 100,86 103,88 107,00 110,21 113,52 -

Celková úspora 
sídlišt  [K /rok] 0 0 1 104 000 1 137 120 1 891 234 2 066 619 2 128 618 2 192 476 2 258 251 1 845 998 1 901 378 1 958 419 2 017 172 2 077 687 2 140 018 2 204 218 2 270 345 29 193 553

Úspora pro byt *
[K /rok] 0 0 2 208 2 274 3 782 4 133 4 257 4 385 4 517 3 692 3 803 3 917 4 034 4 155 4 280 4 408 4 541 58 387

Doba trvání smlouvy se spole ností EZ ENERGO na dodávky tepla - 15 let

* spot eba tepla b žného bytu o vým e 60 m2 - 40 GJ/rok

Porovnání cen tepla s instalací a bez instalace KGJ
Nutná rekonstrukce 
kotelny s KGJ

Pozn.: Všechny ceny 
jsou uvedeny s DPH 

• edpokládané meziro ní 
navýšení ceny tepla + 3% 

• nutná rekonstrukce 
kotelny v roce 2016

• investi ní náklady na 
rekonstrukci  - bez KGJ     
3 x 4,25 mil. K  v roce 
2016, s KGJ 2 x 4,25 mil. 

 v roce 2021

Nutná rekonstrukce 
kotelny bez KGJ



Výhody

Okamžité snížení ceny tepelné energie pro kone ného zákazníka po instalaci 
kogenera ní jednotky – veškerá úspora vzniklá nákupem levn jšího tepla z KGJ bude 
promítnuta do snížení ceny tepla všech zákazník

EZ Energo, s.r.o. nabídne velkoobchodní ceny ZP pro všechny provozované odb ry 
v majetku M sta Jilemnice (úspora pro ostatní kone né zákazníky vytáp né malými 
kotelnami)

Modernizace stávající kotelny bez nutnosti investice (v p ípad  investice do za ízené 
plynové kotelny by došlo k nár stu ceny pro kone né zákazníky o odpisy tohoto 
za ízení)

Úspora finan ních prost edk  m sta na investici do obnovy za ízení kotelny, které 
že použít k jinému ú elu p i rozvoji m sta 

Dlouhodobé smluvní záruky EZ, a.s. za m rné náklady na energii (ceny energie) –
zákazník má dlouhodobou smlouvou zajišt nu stabilizaci plateb za odb r energie.

Veškerou investici hradí EZ Energo a žádným zp sobem nezatíží cenu tepla pro 
kone né zákazníky.



Situace



Rozptylová studie

• Ro ní imisní hodnota imisní zát že NO2 proti p vodnímu stavu ze zvýší o 0,09%
• Hodinová imisní hodnota imisní zát že NO2 proti p vodnímu stavu ze zvýší o 3,77%
• 8-hodinová imisní hodnota imisní zát že CO proti p vodnímu stavu ze zvýší o 1,05%

VEŠKERÉ IMISNÍ LIMITY NEBUDOU P EKRO ENY, NAOPAK  JSOU VÝRAZN  POD TOUTO 
HRANICÍ



Vizualizace umíst ní akumula ních nádrží a 
trafostanice – varianta 1



Vizualizace umíst ní akumula ních nádrží a 
trafostanice – varianta 2



Vizualizace umíst ní akumula ních nádrží a 
technologie na st eše – ob  varianty



Vizualizace umíst ní akumula ních nádrží a 
technologie na st eše – ob  varianty



V roce 2010 byla instalována kogenera ní jednotka o výkonu 1,2 MWe ve stávající 
plynové výtopn , nyní probíhá rozší ení o další jednotku o výkonu 0,18 MWe.
Realizací projektu došlo ke zvýšení ú innosti využití primární energie, úspo e emisí 
skleníkových plyn  a snížení ceny tepla pro kone né zákazníky.
Teplo vyrobené kogenera ní jednotkou je dodáváno do soustavy CZT – s využitím nov  
instalovaných akumula ních nádob.
Kogenera ní jednotka je provozována v zimním období 12 hodin denn , v letním období 
po dobu 8 hodin denn .
Investi ní náklady inily cca 30 mil. K .

íklad instalace kogenera ní jednotky - Frýdlant


