
Komentar k rozpt>Iove studii pro zamer Zasobovani teplem sidliste Spofilov Jilemnice. 

Rozptylova studie byla zpracovana pro porovnani vli\ai provozu centralni kotelny pro 
vytapeni sidliste a jednotlivych malych kotelen v jednotlivych bytovych domech, na kvalitu 
ovzdusi V posuzovane lokalite. 
V soucasnosti slouzi k vytapeni sidliste Spofilov centralni kotelna se tfemi plynovymi kotli. 
Tato centralni kotelna by mela byt nahrazena lokalnimi topenisti v jednotlivych domech, ktere 
zasobuje teplem. Neni pfesne znamo, zda kazdy dum (vchod) bude mit svoji vlastni kotelnu, 
nebo budou kotelny umisteny podle soucasnych uzlu (vymeniku). 
Pro ucely rozptylove studie bylo uvazovano, ze lokalni topeniste budou umistena podle 
soucasneho zasobovani. Dale bylo uvazovano, ze kominy budou vy\'edeny nad stfechu 
bytoveho domu. Celkem bylo uvazovano se 27 lokalnimi topenisti na zemni plyn. 
Centralni kotelna vyprodukuje za rok 0,419 t oxidu dusiku a 0,056 t oxidu uhelnateho. 
U jednotlivych lokalnich topenist' to bude 1,077 t/rok oxidu dusiku a 0,265 t/rok oxidu 
uhelnateho. 
Vypoctene hodinove (kratkodobe) pfispevky k imisni koncentraci oxidu dusiciteho z centralni 
kotelny byly vrozmezi 0,0795-0,718 }ig/m^ (tj. 0,04-0,4 % zlimitu). Vypoctene rocni 
pfispevky k imisni koncentraci oxidu dusiciteho z centralni kotelny byly v rozmezi 0,00049-
0,0262 fjg/m^ (tj. 0,001-0,07 % zlimitu). Vypoctene 8-hodinove (kratkodobe) pfispevky 
k imisni koncentraci oxidu uhelnateho z centralni kotelny byly v rozmezi 0,179-1,066 jag/m^ 
(tj. 0,002-0,01 % zlimitu). 
Vypoctene hodinove (kratkodobe) pfispevky k imisni koncentraci oxidu dusiciteho 
z lokalnich topenist' (kotelen) byly vrozmezi 0,665-3,207 )ag/m^ (tj. 0,33-1,6 % zlimitu). 
Vypoctene rocni pfispevky k imisni koncentraci oxidu dusiciteho z lokalnich topenist' byly 
vrozmezi 0,0404-0,118 ixg/nr" (tj. 0,1-0,3 % zlimitu). Vypoctene 8-hodinove (kratkodobe) 
pfispevky k imisni koncentraci oxidu uhelnateho z lokalnich topenist' byly vrozmezi 1,03-
5,981 lig/m^ (tj. 0,01-0,06 % z limitu). 
Z vypoctenych pfispevku je zfejme, ze zasobovani teplem z centralni kotelny ma pro danou 
lokalitu mensi vliv na kvalitu ovzdusi, nez umisteni jednotlivych lokalnich topenist'. Je to 
zpusobeno tim, ze centralni kotelna ma komin vyveden do vysky 27 m a dojde k lepsimu 
rozptylu znecist'ujicich latek. U lokalnich topenist' budou kominy vyvedeny maximalne 1 m 
nad stfechu budov, die vysky budovy se budou kominy pohybovat od 4 m do 25 m. Z tohoto 
duvodu se u nizsich kominu budou skodliviny rozptylovat v urovni vyssich domu a bude to 
zhorsovat kvalitu ovzdusi v dane lokalite. 


