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Poskytnufi informace die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim 

I. 
MSstsky ui'ad v Jilemnici, odbor uzemniho planovani a stavebniho radu (dale jen „povinny subjekt"), 

obdrzel dne 17.5.2016 zadost o poskytnuti informaci die zakona e. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k 
informacinfi (dale jen „zakon'') zadatelu 

zaslani kopie dodatku znaleckeho posudKu a 
posudku vypracovaneho Geologickou kancelafi 

11. 
Povinny subjekt nejprve posoudil, zda zadost obsahuje vsechny zakonne nalezitosti a zda je zadosti ve 

smyslu zakona, kdyz nasledne konstatoval, ze pfedmetne podani je zadosti ve smyslu ustanoveni § 13 a § 14 
zdkona. 

III. 
Na zaklade vyse uvedeneho a na zaklade zadosti pak podava povinny subjekt nasledujici 

I N F O R M A C E : 

Dodatek znaleckeho posudku, ktery vypracoval ' v dubnu 2016, Vam nemuze byt 
posk>1nut, nebot' tento posudek je soucasti spisu, MUJI 1650/2016 /UPSR; die ust. § 168, odst. 2 zakona t. 
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, by tak k jeho ziskani bylo tfeba bud' ^pfedlozit souhlas toho, 
kdo dokumentaci, resp. posudekporidil, pfip. souhlas vlastnika stavby, ktere se dokumentace tykd'\^ byste 
museii byt zafazeni mezi ucastniky uzemniho fizeni. O Vasem pozadavku ze dnc 16.2.2016 v§ak nebylo dosud 
rozhodnuto, a to s ohledem skutecnost, ze spravni fizeni bylo dne 24.2.2016 pferuSeno. Nad ramec toho uvadime, 
ie die dodatku hydrogeologickeho posudku je „ oviivneni zdroje vody pro ohjekt c.p. 180 novou 
vrtanou studnou pro ohjekt c,p. 69 zcela neredlne ". 

Znalecky posudek vypracovany Geologickou kancelafi , ktery si nechala vypracovat 
, a ktery byl stavebnimu ufadu poskytnut zastupcem zadatelu, Vam zasilame v pfiloze teto 

informace. 

MfiSTSK* CftAD JILEMNICE / I 

a stavebniho Hdu / 
-5- / 

Mgr. Vladimir Mecif 
Vedouci odboru uzemniho planovani a stavebniho fadu 

Pfiloha: 
Hydrogeologicke posouzeni pro realizaci vrtane studny. 
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VhXOVlCE-JAmVA MORA realizace vrtan4 studny vprosloruppd.1324/2 

1. Uvod 

Objednavkou 5.OBJ-40-991/2014 ze dne 30.10.2014 se na nds obratila 

s poiadavkem na hydrogeologicke posouzeni slavebni parcely ppd. 1524/3 v k.u.Vitkovice v 
KrkonoSIch, obec Vitkovice. 

Zajmov6 uzemi je situovano vc zcela okrajov6, severovychodni a i vychodni 6asti obce 
Vitkovice, mistni tisi Zakouti. Generelni se jedna o jihozapadnl svahy koty Serin ( I 027 m n. 
m.), ktere postupnS prechazeji z rozsahlych lesnich partii ve svaiite louky s generelni expozici 
terenu jihozapadnlm smferem do udoli s vodotecSi Hamersky potok a nasledne Jizerka (viz 
pfiloha e.l). 

Pozice zajmovdho uzemi v ramci mistni Cdsti obce Vitkovice je znazomSna v pfiloze 
i.2, Jedna se o rozsahle svazitd louky v prostoru zvanem Zdkouti, uzemi je pouze sporadicky 
zastavSno pfevainS puvodnlmi rekiea5nimi objekty. Objekt £p.69 (chata Cukfenka) je 
situovdn pfi sevemim okraji teto lu^ni enkldvy. Jeho pozice a pozice okolnich nemovitosti, 
vCetna situovani okolnich vodnich zdroju - op6t viz pfiloha 5.2. Pfistup na lokalitu je bud' 
z obce Vitkovice ve sm^ru na Janovu Horu, nebo pfes Benecko a bufet Na Rovince. 

Pozice zajmoveho prostoru v podrobne geologicke map6 viz pfiloha 6.3 

Objekt cp.69 je dnes ve vlastnict\
Jedn^ se o byvale rekreaini zafizeni cukrovaru (odsud i ponechany ndzev chaty 

„Cukfenka", ktere mSlo kapacitu ai 36 luiek. Dnes je objekt vyuzivan rovnez kprivatni 
rekreaci, kapacita objektu 4-6 EO (vyhledov5 pfileiitostnS 14-16 EO). 

Vteto mistni dasti obce Vitkovice neni (pro svoji pomSm£ zna5nou odlehlost) 
vybudov^n verejny vodovod a zasobovani pitnou a u?.itkovou vodou je tak u v§ech okolnich 
nemovitosti feSeno individualnS (podchycene pramenni v^^Sry, domovni studny, studanky, 
novSji i vrtane trubni studny). 

Objekt 5p.69 jc dnes zisobovan pitnou a uzitkovou vodou z puvodniho zdroje. Tim je 
bliie nespecifikovane jimdni melke pfipovrchove zvodnS, ktere se naleza (nejpravdfe-
podobnSji) v prostoru pp6.1519/2 severozapadn5 nad objektem. Od mista kamenn^ hrobky je 
vedena voda gravita£n$ do suterenu objektu. PodrobnSji k vodnimu zdroji viz kapitola 6.5. 
Vodni zdroj je situovdn mimo pozemky patfici majiteli nemovitosti, kapacitnS je nedostate5ny 
(projevuji se zjiaCnd vykyvy ve vydatnosti v prubShu roku). 

Majitel se rozhodl, zc situaci v zasobov^I vodou bude fe§it vybudov^nim noveho 
zdroje (vrtane trubnl studny) v prostoru vlastniho pozemku (pp6.1524/2). Za timto ucelem 
bylo vypracovano / osrve-icl 2014 
hydrogeologicke posouzeni parcely pp5.1524/2 - pro realizaci vrtane studny (viz pfiloha 6.4). 

S uvedenym zAmerem vyjadfila nesouhlas jak obec Vitkovice (pfiloha 6.6) tak i 
majitelka nemovitosti 6p.l8C 

Udelem vypracovaniho posudku bylo na zaklad6 provedeneho archivniho Setfeni a 
podrobn6 terdrmi rekognoskace zajmoveho uzemi (v6etn6 prohlidky okolnich vodnich zdrojii) 
hydrogeologicke posouzeni oblasti, v6etn6 nivrhu na soubor praci, ktery by provSfil moinost 
realizace navrhovandho pruzkumncho vrtu a pfipadn6ho ndsiedneho jimdni podzemni vody 
vdane lokalitS vpoiadovancm mnozstvi a odpovldajici kvalit6 za pfedpokladu, It nebudou 
ovlivn6ny okolni vodni zdroje. 
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ViTKOVlCE-JANOVA HORA realizace vriani siudny vprostoruppd.J524/2 

2. Zakladni udaje o zajmovem prostoru 

Jak j iz bylo konstatovano v uvodu, zajmove uzemi je situovano v okrajove, 
severovychodni ai vychodni 6asti obce Vitkovice (identifikaCni Cislo 577669), mistni Cast 
Zakouti. Katastrdlnd se jednd o Vitkovice v KrkonoSich (identiiikaCni 6islo 783129), vyS î 
uzemn6 spravni celek Jilemnice, kraj Liberecky. 

Gencrcln6 se jedni o jihozapadnl svahy koty Serin (1 027 m n.m.), kterd postupne pre
chazeji zrozsdhlych lesnich partii ve svaiitd louky s generelni expozici terenu jihozdpadnim 
smdrem do udoli s vodotedi Hamersky potok a naslednd Jizerka. 

Hodnocend lokalita se nachdzi: 
• mimo chrdndni loiiskova uzemi (mapa loziskove ochrany, list 03-41 Semily) 
• mimo prostor progn6znich zasob nerostnych surovin 
• mimo uzemi s registrovanymi svahovymi deformacemi a sesuvy 
• V uzemi s intenzitou seismicity do 6°M.C.S, (CSN 73 0036 Seismickd zatizeni staveb) 
• V oblasti stfednd vysokeho radonoveho rizika 
• mimo ochrarmd hygienicka pasma vodnich zdroju obce Vitkovice (prameniStS Vancl 

situovano scvemeji), Roudnice, Jcstfabi 
• mimo ochranna pasma pfirodnich lecivych zdroju 
• V chrdnfin^ oblasti pfirozen^ akumulace vody CHOPAV KrkonoSe (NaFizeni vlady CSR 

e.40/1978Sb.) 
• V Krkonosskem nSrodnim parku, III.z6na KRNAP (timjsou ve smyslu ust.§16 a §17 zakona 

C.l 14/1992 Sb. V platndm znSni diny zakladni podminky ochrany zajmoveho uzemi 
• mimo vyhlaSena zatopova uzemi (aktivni i pasivni) 
• V povodi vodotede Hamersky potok, ktery se postupnd vytvafi z nekolika pramennich 

vyv6ru na JZ svazich Sefina a nasledne se pod obci Vitkovice vlevi jako levostranny 
pfitok do Jizerky, 5islo hydrologickeho pofadi: 1-05-01-022 

• samotna lokalita zde nepoiiva iadny vyssi stupeft ochrany (chrandny pfirodni vytvor, 
pfirodni rezervace a podobnS) 

ZAjmove uzemi se ddle nachazi v ptaCi oblasti Krkonose (vyhlaSeno die §45 zak.6. 218/2004 
Sb. a NV 600/2004 Sb. pod k6dem CZO521009), hranice je v zdsad6 shodna s hranici ochranndho 
pasma KRNAP. 

Dale se zdjmovd uzemi naleza rovndz uvnitf evropsky vyznamn6 lokality KrkonoSe, 
vyhlaSen̂  NV 6.132/2005 Sb. ve smyslu §45 a az 45d zakona 5..218/2004 Sb. pod k6dem CZ 
0524044 KrkonoSe o vymSfe 54 979,594 ha, 1 zde je hranice v zasadd shodna s hranici ochranndho 
pasma KRNAP. 

3. Shrnuti prirodnich pomeru a vlivu ' 
3.1. Morfologicke a klimaticke pomery 

Die novdho geomorfologickeho 61en6ni reliefii Ceske republiky (Czudek et al. 1972) 
naleii popisovand uzemi v podsoustavd Zapadni Sudety do geomorfologicke jednotky 
KrkonoSe, 6ast KrkonoSskd rozsochy, s indexem geomorfologickd jednotky lV.A7b. 

Objekt 6p.69, parcela ppc. 1524/1 i celc §irSi okoll zajmovd lokality je situovano do 
jihozdpadnich svahu k6ty Serin (1 027 m n.m.). Rozsahle zalesndne partie postupn5 pfechdzeji 
vc svaiit6 louky s generelni expozici terenu jihozdpadnim smfirem do udoli s vodoteCi 
Hamersky potok a naslednS Jizerka. 
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VlTKOVICB-JANOVA HORA realizace vrtani studny vprostoru ppi. 1524/7 

Prumemi nadmofska vySka uzemi zde dosahuje v mistS pp6.1524/2) cca 840 m n.m., 
nejvySsi k6tou v blizkem okoli je j\ citovany Serin. 

Klimaticky spada uzemi die Atlasu podnebi Ceske republiky do okrsku B-10, tj. 
okrsek mim6 teply, vlhky, vrchovinovy. Klimaticke charakteristiky Ize charakterizovat 
nasledujfcimi udaji: 

- prumernd rocni teplota : 5,8^ C 
- prumirny rodni uhrn srdzek : 963 mm 
- prumerny podet dnu se snehovou pokryvkou : 132,6 
- zdmrznd hloubka : 110 cm 

Dlouhodoby mdsi5ni a ro6ni sraikovy prumer je pfehlednS zpracovan vnAsledujici 
tabulce, udaje jsou pfevzaty z C H M U pro nejblizSi (klimaticky srovnatelnou) sriikomSmou 
stanici Vysokd nad Jizerou (695 m n.m.): 

Tabulka c.l Prumirnemisidnia rodniuhrnysrdiek v mm 
I m IV V VI VII vm IX X XJ x n rok 
85 76 60 62 71 80 116 92 82 79 79 81 963 

Sraiky jsou rozlozeny bShem roku znacnS nerovnomSme, nejdestiv6j§imi jsou letni 
mfesice iervenec a srpen. 

Vyge uvedena nerovnomdmost se podili i na vydatnosti jednotlivych pramennich 
vyv6ru, prameniSt' i vodnich toku. Vjamich mSsicich je v§ak nedostatek srizek bohatd 
dotovan tanim sndhove pokryvky a tak jsou paradoxne jami mdsice pro vydatnost zdejSich 
prameni§f nejpfiznivdjgi. Naopak nejkritictcjSi obdobi pfedstavuje podzim, zejmena deISi bez-
srdikove obdobi v prubShu zafi a fijna s navazujicimi holomrazy bez snShovd pokryvky. 

Pfesto ma vlahova jistota v tomto uzemi hodnotu pfiblizne 100, coi pfedstavuje 
podnebni oblast silnS vlhkou ai nejvlhii, kde se teoreticky vubec nevyskytuji suche roky. 

Tabulka 12 Prumimi meslM a rocni teploty ve ̂  C 
I n m IV V VI VII vra DC X XI XU rok 

-4,4 -3,5 0,4 5,2 10,7 13.9 15,7 15,1 11,7 6,2 1,3 -2,6 5,8 

3.2. Geologicke pomSry 

Podle navrhu regionalnS geologicke klasifikace Ceskeho masivu (sine 1976) 
s upravami, kterd uplatnili Misaf el al. patfi zdjmovd uzemi do regionalni jednotky 
krystalinikum lugicke oblasti, Cast krkonosske krystalinikum. To je zde tvofeno 
metamorfovanym proterozoikem a paleozoikem, pfedstavujicim pldSt' krkonoSsko-jizerskdho 
plutonu. Starsi, pfedordovickou skupinu pfedstavuji pfevaind svory ai fylity s krkonoSskymi 
ortorulami a migmatity, podfadnd s vloikami jinych homin. MladSf ordovicko-silursk^ 
komplex tvofi jihozdpadnl, ji im' a jihovychodni ddst krkonoSskdho krystalinika. 

Vmald mocnosti jsou na spodu tohoto komplexu vyvinuty ordovicke serichickd 
kvarcity. Komplex silursk;^ch homin za6fnd grafitick^mi fylity s vloikami metalyditu a 
grafitickych kvarcitu, vjejichi nadlozi jsou misty ojedinfile vyvinuty i krystalickc dolomitickd 
vApence a erlany. Nejvy§§i Cast souvrstvi pak tvofi chloriticko-sericitickd fylity, s ojedindlymi 
vloikami zelen;̂ ch bfidlic a porfyroidu. Podrobnd geologickd mapa viz pfiloha 6.3. 

Strana 5 
GeologickA kancelif PROSPEKTA 

Telefon/fax: 482 317 424 



VtTKOVlCE- JANO VA HOM realizace vrtani studny v prostoru ppi. 1524/7 

PoslednS jmenovany hominovy t>'p je v zajmovem uzemi prakticky cele obce 
Vitkovice (a tedy i posuzovane lokality stavebni parcely ppC. 1524/2, kterd je situovana do 
jiinich a i jihozapadnich svahu koty Serin) naprosto dominantni. Tvofi ho pevne krystalickd 
podloii prakticky na celd ploSe lokality. Jedna se o kompaktni pevnou horninu pouze 
ojedinSle poruSenou drobnymi puklinami a ojedinSlymi zlomy. 

SoustfedSnd puklinove systemy 5i mocnSjSi tektonicky podminSna poruchovd pdsma 
jsou pom6rn6 vzacnd a mistnS pak podminuji vznik pramennich vyvSru. Dokumentovat Ize 
jak fadu pfirozenych i umdle obnaienych skalnich vychozii i skalnich defild smdrem do svahu 
k6ty Serin, tak vychozy uvedenych zvdtralych homin v zafezech mislnich komunikaci. 

IntenzivnS zv6trale krystalickc hominy (zde pfevazne sericiticke fylity, misty i polohy 
kvarcitu a sekrcCniho kfemene) vytvdfeji na zdejSich svazich mocne polohy deluvialnich 
svahovych uloienin, jejichi mocnost kolisa die morfologie terenu. Casto se vySe uvedeny 
material podili i na sloieni drobnych nivnich teras, nebot' v fadd pfipadu jsou nanosy toku 
pfekryvdny dejekdnimi kuzely splachu a svahovych hlin z pmdkych svahu. 

Relief popisovandho uzemi je tak pokryt rilzn?. mocnym zviStralinovym plaStdm. Jedna 
se vpodstatd o svahovd deluvialni hliny a jilovite hliny s pfimdsi suti, vznikld zvdtravdnim 
skalniho podkladu. Vyplft tdchto svahovych suti tvofi r^zn$ rozvStrale sericiticke fylity 
shojnymi lilomky sekreCniho kfemene, ktere jsou spojeny hlinitou 5i jilovitou vyplni. 
Mocnost tSchto uloienin dosahuje mistnd 3-4 metru, v mistech terennich depresi mnohdy i 
vice. Velmi dobfe jsou polohy tSchto zvetralin patmd v ndkolika dobfe dokumentovatelnych 
zafezech mistnich komunikaci a lesnich cest v blizkem i vzdalenSjSim okoli. 

Povrch uzemi je obecn6 pokryt jilovitou a mnohde ai takfka nepropustnou podzolovou 
pudou, kterd zpfisobuje a i lokalnl podma5eni terdnu. 

3.3. Hydrogeologicke poruery 

Ve smyslu stdvajici platne hydrogeologicke rajonizace uzemi Ceskd republiky 
(M.Olmer, J.Kesl - Hydrogeologicke rajony, VUVPraha 1990) je hodnocene zdjmove uzemi 
soudasti hydrogeologickeho rajonu 6414 - Krystalinikum Krkonog a Jizerskych hor v povodi 
Jizery. 

Z hydrogeologickeho hlediska je klasicky obSh podzemni vody v krkonoSskem krysta-
liniku vdzdn v pfevdind mffe na zvetrale pfipovrchove pasmo do hloubek prvnich desitek 
metru pod povrchem. Metamorfovane krystalickc hominy jsou zde obecnd pouze velmi 
omezene propustnd. Vyznamndjsi zasoby podzemni vody jsou vtdchto homindch vdzdny 
vyhradnd na pfipovrchove pasmo rozpojenych a rozvdtralych homin, popfipadd na zvodndne 
puklinovd systemy a tektonicke linie. ^ 

Tato pfipovrchovd zona spolecnS se zvdtralinovym plaStdm vykazuje zpravidla fadovd 
vySSi propustnost nei hlubSi partie hominovdho masivu, takie se podili podstatnou a Casto 
zcela rozhodujici mdrou na obehu podzemni vody. Propustnost tohoto kolektom je udavdna 
koeficientem filtrace, ktery se pohybuje fadovd vrozmezi x.lO'^ ai x.lO'"' m/s. Od mdlce 
podpovrchovdho kolektom (ktery je vdzdn v zajmovem prostoru vyhradnS na deluvidlni 
svahove hliny) b;^d hlubSi puklinovy kolektor odddlen tzv.cementaCni zonou, klerd pfedsta
vuje vyplfi puklin vdosahu povrchoveho rozpojeni zeminami jemnych frakci. Dotace do 
vSech kolektoru je zde vdzana vyhradnd na atmosferickd sraiky, kterd tak pfimo 5i nepfimo 
ovlivftuji vydatnosti jednotli\'>'chjimacich objektia. 
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VfTKOVlCE- JASOVA HORA realizace vrtane studny vprostoruppi. 1524/7 

Zdroje pitnc a uzitkovd vody jak pro vlastni nemovitost Cp.69, tak pro nemovitosti 
V blizkem 5i vzdalendjSim okoli (6p.308, Cp.180 a dalsi), jsou geneticky vazane na nepfiliS 
mocny pokryv deluviAlnich svahovych hlin. Ty jsou z hydraulickeho a hydrogeologickeho 
hlediska nositelem nepfilig vyznamnd zvodndlych svahovych ulozenin. Zdroje obvykle velmi 
rychle reaguji na intenzitu sraiek, jsou tak v prubdhu kalendafniho roku znaCnS rozkolisane a 
nestale, Zvodndni je podchyceno vetSinou systemem nehlubokych pramennich jimek a 
jimacich zafezu vedenych §ikmo svahem V dfivdjSich dobach pfedstavoval tento system 
jimani vody jediny moiny (technicky proveditelny) zpusob, jak jednotlive nemovitosti pitnou 
a uiitkovou vodou zasobit. Nutno vsak mit na zfeteli, ic tchdejsi naroky na vydatnost vodnich 
zdrojia zdaleka nedosahovaly dnesnich poiadavku. 

ObecnS tak Ize konstatovat, ie j i i n i ajihozapadni svahy §efina a sousednf Janovy hory 
jsou na melee podpovrchovou podzemni vodu pomdmd bohate, prakticky vScchny puvodni 
nemovitosti byly uvedenym typem vody v zdjmove oblasti zasobeny. 

VprubShu osmdesatych let minuleho stoleti byly v zajmovdm prostoru Vitkovic 
(oblast Janovy Hory, Vanclu) provedeny hydrogeologicke priizkumnd prace na ovefeni 
vydatnosti hlubgi zvodne, vazane na podlozni metamorfovane hominy. Pruzkum realizovany 
Agroprojektem Pardubice (pro tehdejSi statni statek Vitkovice) ovarii vrtnymi pracemi 
moinost jimdni teto zvodn6, nCktere zvrtu dnes vyuiiva obec, jind zustdvaji nevyuzite. 
Podrobnd o teto problematice viz kapitola 5.4. 

Obdobnym zpusobem vyhodnotil situaci ve svdm posudku (viz pfiloha 
C.4). Mocnosti zvodnClych svahovych hlin v prostom ppC. 1524/2 jsou nepfilis mocnd, celkove 
nebudou dosahovat ani 2,5-3,0 m. Z vySe uvedenych duvodu je realizace klasicke kopand 
studny v zajmovdm prostom znaCne problematickd a ani j i v danych morfologickych a tim i 
oCekavanych hydraulickych pomdrech nedopomCuji. 

Jedinou moinosti, jak zajistit dostatek kvalitni pitne vody je v danych geologickych a 
hydrogeologickych podminkach orientace na zvodnCni v podloinich krystalickych homindch. 
V souladu se zav6ry vySe uvedeneho posudku Izc doporuCit realizaci vrtane tmbni studny (v 
provedenl nejprve pruzkumncho hydrogeologickeho vrtu, naslednou realizaci Cerpaci 
zkouSky, kterd potvrdi a ovdfi mnoistvi jimatelnd podzemni vody a bude podkladem 
k povoleni nakldddni s podzemni vodou. 

Svysokou pravdepodobnosti (hraniCici zde prakticky sjistotou) Ize v prostom 
ppC.l524/2 oCekdvat zastiieni polohy chloriticko-sericitickych fylitu, s ojedinSl^mi vloikami 
zelen^ch bfidlic Ci porfyroidu, ktere jsou protaieny generelni takfka vychodo-zdpadnim 
smdrem. U tSchto homin izc v intervalu do 35-45 m pod terdnem oCckavat puklinove 
zvodn$ni. 

i 

4. Terenni pruzkum 
4.1. Rekognoskace terenu a provedend pruzkumn^ prdce 

Autor posudku provedl velmi podrobnou terenni rekognoskaci zdjmovdho uzemi a 
jeho blizkdho i vzdalenSjSiho okoli v prubShu listopadu IctoSniho roku. 

RekreaCni objekt Cp.69 je situovdn generelnS do jihozdpadnich svahu k6ty §efin (1 027 
m n.m.), ktere postupnC prechazeji z rozsahlych lesnich partii ve svaiite louky s generelni 
expozici terenu jihozdpadnim sm6rcm do udoli s vodcteCi Hamersky potok a ndslednd Jizerka. 
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mKOYlCE-JANOVAHOM realizace vrtani studny vprostoru pp^.]524/2 

Jedna se o rozsahle, pfevaznd rovnomdmd svazite louky v prostoru zvanem Zakouti, 
uzemi je pouze sporadicky zastavCno pfevazne puvodnimi objekty, ktere jsou dnes vyuzivany 
pfedevSim k rekreaci. Objekt 6p.69 (chata Cukfenka) je situovan pfi sevemim okraji teto iu5ni 
enklavy. Jeho pozice a pozice okolnich nemovitosti, vcetnd situovani okolnich vodnich zdroju 
viz pfiloha 5,2. Pfistup na lokalitu je bud' z obce Vitkovice ve smem na Janovu Horn, nebo 
pfes Benecko a bufet Na Rovince. 

Nemovitost 5p.69 je ve vlastnictvi ] 
Jedna se o byvale rekreaCni zafizeni cukrovam 

ternogice (odsud i ponechany nazev chaty „Cukfenka"). Nemovhost mela kapacitu az 36 
luiek. Dnes je objekt vyuzivdn k privatni rekreaci, kapacita objektu 4-6 EO (vyhledovS 
pfilezitostne 14-16 EO). 

Vteto mistni 5dsti obce Vitkovice neni (pro svoji pomdrnS zna£nou odlehlost) vybu-
dov^n verejny vodovod a zasobovani pitnou a uzitkovou vodou je tak u vSech nemovitosti 
feSeno individualnS (podchycene pramenni vyvery, domovni studny, studdnky, novSji i vrtane 
tmbni studny). 

V mists neni vybudovana ani verejna kanalizace, bdkanalizovani jednotlivych 
nemovitosti je feSeno rovndz individualnS (iumpy, septiky s trativody, d C O V ) . Pod objektem 
5p.69 je vybudovin dvoukomorovy septik s naslednym trativodem. V souladu s platnou 
legislativou bude nutne system likvidace odpadnich vod rekonstmovat. 

Parcela pp5.1524/2 (kde bude proveden pruzkumny vrt) pfedstavuje rozlehlou louku, 
rozloha die vypisu listu vlastnictvi 7 569 m^ die BPEJ se jedna o trvaly trdvni porost. 

5, Zdroje pitne a uzitkove vody v okoli 
5.1 Zdroj vody pro 5p.69 

Objekt 5p.69 je dnes zasobovan pitnou a uzitkovou vodou z puvodniho zdroje. Tim je 
bliie nespecifikovane jimani mSlke pfipovrchovd zvodne, kterd je situovano (nejpravde-
podobndji) do prostom vychodni 5dsti pp5.1519/2 (oblast kamenndho valu a naletovych dfevin 
severo-zdpadnd nad objektem. Pozice zdroje viz pfiloha 5,2. 

Foto d.1 
Prostor stdvajicfho Jimani vody pro objekt 
5p.69 

Od mista kamenne hrobky je vedena voda gravhaSnS do suterenu objektu, kde je 
znzena akumulace, naslednd je feSen rozvod vody po objektu. Vodni zdroj je situovdn mimo 
pozemky patfici majiteli nemovitosti, kapacitnd je nedostate5ny (projevuji se zna5ne vykyvy ve 
vydatnosti v prubdhu roku). 

Geologickd kancel^ PROSPEKTA 
'̂ ''•̂ ''̂  S Telefon/fax ; 482 317 424 



VITKOVICK-JANOVA HOR.A realizace vrtanii studny vprostoru ppi.1524/2 

Ke zdroji neexistuje zadna doicumentace, Ize se ale opravnene domnivat, ie jeho stafi 
odpovida minimalnS 80-100 let. Zdroj je nespornd geneticky vazan na nepfilis mocny pokryv 
deluvialnich svahovych hlin, kterd jsou vdanem prostom vyvinuty. Ty jsou z hydraulickeho a 
hydrogeologickeho hlediska nositelem nepfili§ vyznamne mdlce pfipovrchove zvodne. 
Podzemni voda zde bude podchycena systemem nehlubokych pramennich jimek a jimacich 
zafezu (vedenych gikmo svahem), ktere jsou dnes kryty hromadami kameni vybranych 
postupnd z okolnich luk (tzv.hrobky). Z vy§e uvedeneho je prakticky nemozne stavajici system 
jimani vody rekonstmovat £i ndjakymi technickymi opatfenimi zintenzivnit jeho vydatnost. 

5.2 Zdroj vody pro 5p.308 

Nejblize shuovany objekt 5p.308 (byvale rekreacni zafizeni technickych sluzeb Nova 
Paka, dnes privatni, rovndz vyuzivano k rekreaci) je postaven jihozapadnd pod nemovitosti 
5p.69, Phnou a uzitkovou vodou je zasobovan rovnez z puvodniho zdroje, ktery je vtSsne 
blizkosti zdroje pro Cp.69. Pozice zdroje viz pfiloha c.2. 

Jedna se rovnez o blize nespecifikovane jimani mdlkd pfipovrchove zvodnd, ktere je 
situovano (nejpravddpodobnCji) do prostom zapadni Casti ppC.1519/2 Ci ppC.1519/1 (oblast 
zapadni Casti kamenndho valu a ndletovych dfevin severnd nad objektem cp.308, 

V miste pod kamennym valem je zfetelna pouze betonova skmz hluboka cca 1,40 m, 
do kterd jsou zaiistdna dvd (tf i) drenazni pera vedouci od sevem (z prostom kamenndho valu). 
Odsud je voda vedena gravitaCne do objektu Cp.308. Rovndz tento vodni zdroj je situovan 
mimo pozemky patfici majiteli nemovitosti, kapacitnd je udajnd pro potfeby objektu dostateCny 
(die tvrzeni majitele se i zde projevuji znacne vykyvy ve vydatnosti v prubdhu kalendafniho 
roku). 

Ani ktomuto zdroji neexistuje zadna projektova ani jina dalgi dokumentace. Jedna se 
prakticky o obdobu jimini vody jako pro cp.69. Tomu bude odpovidat i stafi jimaci soustavy 
(80-100 let). Zdroj bude i v tomto pfipadd geneticky vdzan na nepfiliS mocny pokryv 
deluvialnich svahovych hlin, ktere jsou vdanem prostom ppC.1519/1 5i 1519/2 vyvinuty. 
Svahove hliny jsou i v tomto prostoru z hydraulickdho a hydrogeologickdho hlediska nositelem 
nepfilis vyznamne mdlce pfipovichove zvodne. Podzemni voda je podchycena a jimdna 
obdobnym zpusobem jako v pfipadd dp.69 (system nehlubokych pramennich jimek a jimacich 
zafezu, ktere jsou vedenych Sikmo svahem smdrem. VSe je dnes pfekryto hromadami kameni 
vybranych z okolnich luk, navic prorostld naletem. Nelze vylouCh ani CasteCne propojeni 
jimacich soustav navzdjem, i kdyz se to zda nepravdepodobnd. 

Foto C.2 
Prostor jimdni vody pro objekt ep.308 
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VhKOVICE- JANOVA HORA realizace vrtan,i studny v prostoru pp^. 1524/2 

5.3 Zdroj vody pro 5p.l80 

Majitele rekreaCniho objektu Pitnou a uzitkovou vodou 
je uvedena nemovitost, ktera je situovana tSsnd pod pristupovou komunikaci (cca 160 m 
severovychodni nad cp.69) zasobovana ze zdroje, ktery je vybudovan v lesnt prostoru nad 
pristupovou komunikaci (jedna se o lesni parcelu ppc.2883/1). 

Jedna se rovnez o blize nespecifikovane jimani mdlke, pfipovrchove zvodne, ktere je 
situovano nekolik desitek metru nad nemovitosti na lesnim pozemku ppc.2883/1. Pozice zdroje 
viz pfiloha t.2. Pfivod vody do objektu 5p.l80gravha5nd. 

Povoleni k odbdru podzemni vody vydal Odbor zivotniho prostfedi MU Jilemnice pod 
Cj.PDMUJI 7205/2007 R 562 dne 10.10.2007 (viz pfiloha t.l). V povoleni je uveden 
pnamSrny povoleny odbdr 0,0026 1/s, to je cca 6,75 mVmdsiCne. V povoleni je nespravnd 
uveden pozemek, na kterem se zdroj nalezd (uvedeno pp5.1509/3, skuteCnost pp5.2883/l), 
Doha povoleneho nakladini s podzemnimi vodami je uvedena na 100 let, coz ize povazovat za 
usmSvne. 

Zdloini (druhy) zdroj je shuovan rovnSz na lesnim pozemku (pp£.2883/l) vtdsne 
blizkosti drobne, bezejmenne vodoteCe (jedna se defakto o jimani povrchove vody). 

Zdroj je situovan cca 250 m vychodni od nemovitosti vtisne blizkosti drobnd bezej
menne vodotede. Pfimo z prostoru vodniho toku je vedena PE hadice, ktera je svedena do 
betonove Ctvercove jimk>- (odkaleni), naslednd je voda vedena do skruzove jimky (kryto 
dfevinou ndstavbou). Odsud gravitatnS k 5p.l80. Jedna se o jimani povrchove vody. 

Foto e.3 
Propust pro pfivod vody pod komunikaci 
do ep.180 

Foto 6.4 
Prostor zcilozniho zdroje pro £p.1S0 
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5,4, Zdroje pro obec Vitkovice 

' Jak je uvedeno v kapitole hydrogeologii, v prubfihu osmdesdtych let minuleho stoleti 
byly V zdjmovdm prostoru Vitkovic (oblast Janovy Hory, Vanclu) provedeny hydrogeologicke 
pruzkumnd price na ovSfeni vydatnosti hlubSi zvodni, vdzand na podloini metamorfovand 
hominy. Pruzkum realizovan;^ Agroprojektem Pardubice (pro tehdejSi stdtni statek Vitkovice) 
ovSfil v r t n ^ pracemi moznost jimdni tdto zvodnS, nSkterd z vrtu dnes vyuiivd obec, jind 
zustivaji nevyuzite. 

Nejbliie je zajmovdmu prostom Zakouti situovdn dnes vyuiivany jimaci vrt oznaCo-
vanyjako HV-3. Vrt je souCdsti provozovane vodarenskd sostavy obce Vitkovice, kterd je zde 
tvofena ndsledujicimi objekty a z^zenimi: 

Jimaci vrt HV-3 
Situovan na ppC. 1654/1 sevemi od 5p.83 - rekreaCni chata Jasnd. Pozice vrtu viz pfilo

ha £.1, vzddlenost od mista pfedpokladandho vrtu na pp5.1524/4 je cca 600 m. Die dostup-
nych informaci je vrt hluboky cca 25 m, vystrojen je ocelovou painici o prumSm 219 mm, 
svrchu opatfen uzamykatelnym zhlavim provedenym z betonovych skmzi o prumim 1,0 m. 

Vyuiitelna vydatnost zdroje byla die provedenych Cerpacich zkouSek stanovena na 1,65 
1/s. Povoleni k odbim podzemni vody vyddno na mnozstvi 0,5 I/s. 

Zemni vodojem 
Zemni vodojem o objemu do 100 m^je situovdn na ppi. 1691/1 v blizkosti rekreaini 

chaty Tereza. Vodojem je opatfen nadzemni stavbou z cihlovdho zdiva, krytou sedlovou 
stfechou, uzamien, Ve vodojemu je mstalovdno odradonovaci zafizeni, odl^^selovacl filtr, 
zafizeni na chloraci vody, vodojem opatfen gravitainim pfepadem, zaustino na ppi. 1659 

Ochranni hygienicki pismji ' 
U vodniho zdroje HV-3 jsou vymezena ochrannd pdsma La Il.stupni, ktera zabezpeiuji 

ochranu vrtu (kvalitu jimane podzemni vody a jeji mnoistvi). Hranice ochrann^ch pdsem viz 
pfiloha 5.5. 

Ochranne pdsmo vodniho zdroje I . stupni se stanovuje k zabezpeieni ochrany mista 
vodniho zdroje v prostom mlsta odbim, popfipadi jimaciho zafizeni, pfed mo&nosti 
bezprostfedniho negativniho ovlivnini nebo ohroieni vodniho zdroje a ddle k ochrani pfed 
negativnimi zdsahy do nejbliigiho okoli jimaciho zafizeni a kjeho ochrani pfed poSkozenim, 
jakoi i k ochrani vody ve vlastnim jimacim zafizeni pfed zneiiStinim. 

Foto 5.5 
Jimaci vrt HV-3 severnfi od chaty Jasnd 

OPVZLstupn« 
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V bezprostFednim okoli vrtu HV-3 je stanoveno OPVZ I.stupnS jako Ctverec o strand 
10 metru se stfedem okolo vrtu HV-3 na ppd.1654/1. 

OPVZ EL stupni 
Ochrannd pasmo vodniho zdroje I I . stupnd se stanovuje k ochrand vydatnosti, jakosti a 

zdravotni nezdvadnosti vodniho zdroje pFed ohrozenim ze vzdalendjSich mist. Je urieno 
predevSim k ochrand pFed zne5i§tdnim mikrobiihaim, toxickymi latkami, latkami ovlivnujicimi 
senzorickd vlastnosti vody a Idtkami jinak obecnd Skodlivymi. 

OPVZ I I . stupnd zahmuje pFilehlou Cast orografickdho povodi s pFihlednutim k mistnim 
podminkam. Hranice byly stanoveny s ohledem na hydrogeologickou pozici kolektoru, kvalitu 
a mocnost kryci vrstvy, mocnost a pozici nesaturovand z6ny, expozici terdnu, vegetadni 
pokryv a antropogenni iinnost. 

Prostor OPVZ Il.stupnS zahmuje ndsledujici ludni. lesni a osiainiparcely naslednych 
parcelnich dk^l; 

- ppd,1691/i, 1654/1. 1656/1, 1638, -jednd se vesmis o louky 
- ppd.1657, 1656/2, 1655,11654/3, 652/1 - jednd se vesm^s o lesni pozemky 
- ppd, 1690, 1689, 1659, 1660, 1634. 2992, 1637, 2991 -jednd se o mistni 

komunikace di lesni a point cesty, ostatni plochy 

Zddnd zochrannych pdsem nezasahuje do prostoru parcely ppi.1524/2 (prostor 
realizace pruzkumndho vrtu) ani se k nimu nepriblizuje. 

Hydrogeologickd vrty fady „HJ" 

Nevyuiivand vrty jsou situoviny na rozhrani lesnich a luinich parcel v severovychodni 
idsti osady Janova Hora ndsledovni : 

Foto 5.6 
Nevyuzivany vrt HJ-11 na pp5.1736 
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6. Moinost oviivneni stavajicich vodnich zdroju, podminky realizace 
pruzkumneho vrtu 

Na zdkladS podrobne terenni rekognoskace okolnich vodnich zdroju a zhodnoceni 
geologickych, hydrogeologickych a hydraulickych podminek v zajmovem prostoru Zakouti 
(mistni tdst obce Vitkovice) Ize konstatovat ndsledujici: 

- Zdroje pitnd a uzitkove vody jak pro vlastni nemovitost cp.69, tak pro nemovitosti 
V blizkem ci vzdalenejSim okoli (5p.308, 5p.l80 a dal^i), jsou vesmSs geneticky 
vdzand na nepriliS mocny pokr>v deluvialnich svahovych hlin, kterd se vyskytuji 
na jihozapadnich svazich koty Serin 

- Z hydraulickeho a hydrogeologickeho hlediska jsou tyto uloieniny nositelem 
nepfilis vyznamneho zvodndnl, kterd je schopno pokryt vydatnosti jednotlivych 
rekreaCnich objektu, vodni zdroje obvykle velmi rychle reaguji na intenzitu srdzek, 
jsou tak V prubdhu kalendafniho roku znaCnd rozkolisane a nestale. 

- Zvodndni je podchyceno vesmds systemem nehlubokych pramennich jimek a 
jimacich zafezu do hloubek maximalnd 2 m pod terdnem 

- Projektovany pruzkumny vrt v prostoru pp6.1524/2 je orientovdn na jimdni 
podzemni vody hloubdji uloiene puklinove zvodnd, kterd je vyvinuta v podloinich 
homindch krkonoSskdho krystalinika, depresni kuzel vznikly cerpdnim pfedpokla-
daneho mnoistvi podzemni vody v objemu cca 2,0 az 2,5 mVden se bude 
pohybovat v maximdlne prvnich desitkach metru od vrtu a v zadnem pfipadd 
nepfekrodi hranice vlastniho pozemku investora 

- Nejbliie projektovanemu pruzkumnemu vilu se naldzd stdvajici zdroj pro 5p.69, 
nasleduje vodni zdroj pro £p.308 (situovan v prostom ppd.1319/2 di 1319/1, 
vzddlenost minimdlnd 80 m), zdroje nebudou projektovanym zdmdrem ovlivndny 

- Nasleduje vodni zdroj pro dp. 180 (situovdn v prostom lesniho pozemku 
ppd.2883/1, vzddlenost minimdlnd 160 m SV od prostom projektovandho vrtu) 
zdroj nebude projektovanym zdmdrem nijak negativnd ovlivndn 

- Zdloini zdroj pro cp.180. V tomto pfipadd se jednd prakticky o odbdr vody 
z drobne vodotede ve vzddlenosti vice jak 400 m od prostom realizace hlubinndho 
vrtu a je zcela bezpfedmdtnd se timto zdrojem v dane souvislosti zabyvat. 

- Jimaci vrt HV-3, kterym je jimdna podzemni voda pro obecni vodovod je situovdn 
V prostom ppc.l654/l sevemd od dp.83 (rekreadni chata Jasnd). Vzddlenost od 
mista pfedpoklddandho vrtu na ppd.'l524/4 je cca 600 m. Morfologicky situovdn za 
vyraznym terdnnim rozhranim, mimo hlavni preferendni smdry vodonosnych 
stmktur. Vnd stanovenych pdsem hygienickd ochrany vrtu HV-3 (I.a Il.stupnd), 
zcela mimo moine ovlivndni. 

- Nevyuiivane hydrogeologicke vrty fady „HJ*' jsou situovany na rozhrani lesnich a 
ludnich parcel v severovychodni ddsti osady Janova Hora ve vzddlenosti 600-800 
m sevemd az severozapadnd od mista projektovandho vrtu, jejich moind ovlivndni 
je zcela bezpfedmdtnd. 

Geologickd kanceUf PROSPEKTA 
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VfTKOnCE-JANOVA MORA realizace vrtani aludny vprostorupp£.l524/2 

S ohledem na vyhrady nSkterych majitelu sousednich nemovitostf doporuCuji 
realizovat pruzkumnd vrtnd prace za nasledujicfch podminek : 

- Vrtani bude provaddno technologil NTV za pouiiti vzduchoveho vyplachu 
s pazenim v cele etapd kvarteru popfipadd nesoudrinych homin krystalinika 

- Zapld§t'ovd uprava vrtu bude feSena do hloubky minimdlnS 8,0 m pod terdn 
provedenim uplnd cementace mezikruii 

- Timto opatfenim dojde ke 100 % eliminaci vlivu na pripovrchovou zvoden, kterd 
nebude provedenym vrtem v iddnem pfipadd nijak negativne ovlivn'dna 

- V ramci testovacich praci budou na pruzkumnem vrtu provedeny hydrodynamickc 
zkouSky za udelem stanoveni vyuzitelnd vydatnosti novdho jimaciho objektu, 
stanoveni odbdroveho mnoistvi, dosahu skutedndho jimaciho udinku vrtu a navrhu 
5erpaci techniky. 

- derpaci zkougka bude zakondena stoupaci zkouSkou, to je dasovym sledem ndslupu 
sniiend hladiny podzemni vody na jeji pi!ivodni uroveti 

- Vysledky terennich praci budou zpracovdny formou dokumentacni zdvdrednd 
zpravy, je j i i soudasti bude navrh odbdm podzemni vody, navrh derpaci techniky, 
ndvrh ochrany vodniho zdroje, udriby objektu a pfipadny ndvrh na upravu jimand 
vody. Zpracovand dokumentace bude pfedloiena pfisluSndmu vodoprdvnimu 
\ifadu. 

- Zprdva bude podkladem pro povoleni stavby tmbni studny a pro povoleni odbdm 
podzemni vody ve smyslu § 8 a 9 zakona d.254/2001 Sb. o vodach. 

Ve smyslu VyhldSky 269/2009 Sb. „0 obecnych poiadavcich na vyuiivdni uzemi" Ize 
hodnotit geologickd prostfedi jako „malo propustnd", zjevnd zdroje znedi§tdnl nebyly bdhem 
terdnniho Setfeni zjiStdny, umistdni vrtu neodpomje Vyhl.269/2009 Sb. Pruzkumny vrt 
V prostom ppd. 1524/2 dopomduji pfi dodrzeni vySe uvedenych podminek realizovat. 

Liberec, listopad 2014 
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M E S T S K Y URAD J I L E M N I C E 
odbor uzemniho planovani a stavebniho î adu 

Masarykovo n^miisti 81, 514 01 Jilemnice 

Spis. zn.: MUJI 1650/2016 /UPSR 
C.j: PDMUJI 7989/2016/Fi/Dopi Jilemnice, dne: 2.6.2016 
Vyfizuje; Renata Fiserova 
E-mail: fiserova@mesto.j ilemnice.cz 
Telefon: 481 565 142 

Zaslani dodatku k dokumentaci hydro2eologickeho vrtu 

Na zakladd Va§i zadosti ze dne 1.6.2016, Vam ve veci fizeni o vydani uzemniho rozhodnuti o umisteni 
stavby: Vrtana studna, vcetne vodovodni pfipojky a elektro pfipojky pro 5p. 69 na pozemcich: stavebni parcely 
parcelni cislo 226/2 (zastavena plocha a nadvofi) a pozemkove parcely parcelni cislo 1524/2 (trvaly travni porost) v 
kat. uzemi Vitkovice v KrkonoSich, zadatel: 

zasilame kopii dodatku k 
dokumentaci hydrogeologickeho vrtu a vyhodnoceni cerpaci zkousky na parcele d. 1524/2 v k.u. Vitkovice v 
Krkono§ich 

Mgr. Vladimir Me5if 
Vedouci odboru uzemniho planovani a stavebniho fadu 

^STSK^lJftAD JILEMNICE 
Odbor tizemniho plinoyAai 

Zaspravnost: ^ a stavebniho Wdu 

Pfiloha: 
Kopie dodatku hydrogeologickeho vrtu 
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Dodatek 
k dokumentaci hydrogeologickeho vrtu a vyhodnoceni cerpaci 

zkousky na parcele c. 1524/2 v k.ii. Vitkovice v Krkonosich 

Dodatek „vyhodnoceni" je pfedkladan z duvodu podaneho odvolani majitelky 

zasobuje c.p.180, vyuzivanim nove vrtane studny na parcele c.l524/2. 
Oviivneni zdroje vody pro objekt c.p. 180 novou vrtanou studnou pro objekt 

c.p,69 je zcela ncrealne. 
Duvodem vy§e uvedeneho tvrzeni je vice ne2 dostatecna odlehlost obou zdrojQ (cca 

150 m) a zejmena odber vody ze zcela odlisnych kolektoru (zvodni). 
Nova vrtana studna o hloubce 57 m na parcele c.l524/2 umoznuje odber podzemnich 

vod pouze z hlubsiho puklinoveho kolektoru podloznich krystalickych bfidlic. Melky horizont 
obehu vod byl ve vystroji vrtu zcela odd^len plnym pazenim (do hloubky az 25 m pod teren) a 
zapaznicovym tesnenim. Naopak zdroj vody pro dum c.p.180 vyuziva melkeho ob^hu vod 
vpasmu eluvii (zvetralin) a pfipovrchoveho rozvolneni puklin. Tento zdroj vody je navic 
situovan na parcele mimo vlastnictvi stezovatelky (lesni parcela), voda z n^j je k domu 
c.p.180 pfivadena gravitacne. 

Ovlivndni jinych zdroju vody pfi realizaci a odboru podzemnich vod z novdho vrtu 
na parcele c.l524/2 neni v danych podminkach realne, takze pfi provadene cerpaci zkousce 
vrtu nebyl pozadovan ani monitoring jineho zdroje vody v okoli. 

Souciasti textove Casti dodatku je pfiloha se zakresem zdroju vody v zajmove lokalita. 

u objektu c.p.69 Vitkovice v Krkonosich 

sousedni nemovitosti C.p. 180 ohledne oviivneni zdroje vody, ktery 

Vypracoval: RNDr. Petr Slama 

VLiberci, 25.4. 2016 
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