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Odpoved' na zadost die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu 
k informacim ze dne 26.6.2017 

1. Zda byly vytyceny inzenyrske site pfed zahajenim stavby a kdy poslete jejich zakresleni 
vsituacnim vykresu, Vprojektove dokumentaci (dale jen PD) i vpozadavcich spravcu 
inzenyrskycli siti (dele jen IS) je vytyceni IS pfed zahajenim stavby, takze pfedpokladam, ze 
to zhotovitel provedl. Situace se zakresy IS die podkladu od spravcu IS jsou soucasti PD. Trasa 
vytycenych IS se muze lisit od podkladu jejich spravcu, pokud tyto nebyiy geodeticky zamefeny 
pri jejich pokladce. Zakres vytycenych IS v sttuacnich vykresech muze poskytnout zhotovitel 
stavby, pokud je geodeticky zamefi a viozi do vykresu situaci PD. 

2. Zda jsou pri stavbe respektovany nase pfipojky vody a plynu umistene na pozemku 1270/13 
Ing. Zavfela slouzici k budove c.p. 34 a jejich ochranne pasmo vc. vedeni v zemi. K danemu 
zadame poskytnout stanovisko vc, podminek od RWE-INNOGY, pokud se tyka umisteni nasi 
pfipojky plynu-ochranne a bezpecnostni pasmo. Pfipojky vody a plynu pro c.p. 34 jsou v PD 
zakresleny vpfislusnych celkovych situacnich vykresech a podelnych profilech die podkladu 
od spravcu IS (Vykresy C.2.1.5, C.2.2,6, C.2.3.5, D.I.6, D.2.20 a D-4.40), Tyto pfipojky se 
nachazeji mimo objekt CSOV Doini Stepanice 1. 

3. Proc nebylo mozne umistit CSOV s vetsim odstupem za zastavku autobusu, kde je nekolik set 
m voiny prostor neobydleny nebo na jiny pozemek ve vlastnictvi obce, aby nebyl objekt stanice 
CSOV V bezprostfednl blizkosti a pfimo proti oknum obytne casti budovy c.p. 34, coz bude svym 
provozem narusovat pohodu uzivani a bydleni jak vnasem objektu tak v sousedici 
zrekonstruovane vile, kde je i pine funkcni penzion s tuzemskou a zahranicni klientelou. Puvodne 
bylo vroce 2009 pro CSOV uvazovano sumistenim na pozemku 1270/29 ve vlastnictvi 
Libereckeho kraje a sprave KSSLK, pripadne na pozemku 180/1 ve vlastnictvi pana Lubose 
Buluska, tito s umisteni CSOV nesouhlasiii. Nasledne se jeste v temz roce fesilo 7 variant 
umisteni CSOV, pficemz pruchozi byla pouze ta, kde se nyni CSOV buduje. 

4. Zadame o zaslani stanoviska k CSOV od Krajske hygienicke stanice Libereckeho kraje a 
stanoviska organu ochrany zivotniho prostfedl mistne pfislusne. 

5. Jak je zajisten a fesen havarijni stav CSOV (napf. vypadek proudu-casty v dane oblasti a 
cerpadla necerpaji), kolik je min. a max. objem kalu pro pinou funkcnost CSOV, poskytnout 
technicky list tj. ostatni technicke parametry, ne jen sdelena sifka, delka a vyska stavby, jaka 
je hloubka podzemni casti. Jakym zpusobem bude probihat bezny provoz a jak se dotkne 
sousednich nemovitosti. Jaky bude celkovy vzhled nadzemni casti CSOV vterenu. PD ma 
investor i zhotovitel jak v tistene podobe, tak ve formatu PDF k dispozici, zaiezi na investorovi, 
vjakem rozsahu Vam ji poskytne. Jedna se o pfilohy C.2.3.1, D.4.1-14, D.5.1, D.5.2-5. 



6. Jedna se o tlakovou kanaiizaci die CSN EN 1671 a die CSN 756560 ? Ano. 
7. Jaka stavebni technika sjakou nosnosti k vyhloubeni jamy a zhotoveni pilotu pro CSOVje 

uzivana. Zodpovi zhotovitel stavby. 
. Jake negativni vlivy (zapach, hluk apod.) muze mit objekt CSOV - zavazne vyjadfeni Cerpadla 

budou umistena v pfedrotacni nadrzi, kde se pevne latky a vlakniny stahuji pod sani cerpadel, 
sedimenty budou prubezne odcerpavany. Minimaini zbytek odpadni vody v jimce po vypnuti 
cerpadla ucinne zabrahuje vzniku pfipadneho zapachu. Strojni zafizeni CSOV je navrzeno tak, 
aby u nejblize trvale obyvane nemovitosti nebyla pfekrocena uroven hluku, tj. 50 dB ve dne a 40 
dB V noci. Nejvetsim zdrojem hluku pri provozu jsou cerpadla, ktera budou umistena v podzemni 
casti uzavfeneho objektu CSOV. 

9. Jak zajistite, aby zapach z CSOV - zejmena pfi opravach, ale i pfi beznem provozu - se nesifil 
do bezprostfedniho okoli smerem na blizke sousedici obytne budovy. Cerpadla budou 
umistena v pfedrotacni nadrzi, kde se pevne latky a vlakniny stahuji pod sani cerpadel, 
sedimenty budou prubezne odcerpavany. Minimaini zbytek odpadni vody v jimce po vypnuti 
cerpadla ucinne zabrahuje vzniku pfipadneho zapachu. Poklopy budou s gumovym tesnenim, 
na bezpecnostnim pfepadu je zabi klapka, ktera je pfi beznem provozu zaklopena. 


