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SPOLECNE STAVEBNE ARCHITEKTONICKE
CHARAKTERISTIKY MODELOVYCH DOMU

Ve studii jsou popsany modely dom{ se vzorovym dispozi¢nim uspofadanim. Pro viechny
modely jsou navrZeny dvé varianty vzhledu a fe3eni fasad, které udrZuji jednotny charakter
lokality. Vzhledem k jisté flexibilité modelovych FeSeni je moZné v navazujicich projektovych
fazich dispozi¢ni feSeni interiéru variovat. Jednotlivé modely jsou do velké miry univerzalni
ve vztahu ke konstrukénimu systému a mife vybaveni technologiemi dle individualniho po-

Zadavku na obytny i energeticky standard.

Ohjekty jsou navrZeny, dle jednotlivého typu,
jednopodlazni nebo jednopodlaini s obytnym
podkrovim. Modely 1,2 a 4 nejsou podsklepeny.
Model 3 je podsklepen variantné. Konstruke-
ni systém predpokladame sténovy, do celkové
tloustky svislych obvodowych konstrukei 600 mm,
variantné s obkladem z dodateéné neupravova-
nych prken, nebo omitany. Vnitfni délici konstruk-
ce odpovidaji zvolenému systému chbvodowych
konstrukci, stejné tak vodorovné konstrukce. Za-
loZzeni domu reflektuje svazitost terénu.

Svétlé wySky mistnosti jsou navrzeny v pfizemi
domu v obytnych mistnostech 2,6 m, v podkrovi
domu je nejvyssi svétla vyska 2,5 m, hrana zalo-
meni hambalkového krovu je v drovni 1,8 m.
Detailni zpracovani interiéru je k feSeni jednot-
livymi stavebniky v navazujicich projektovych fa-
zich.

Sedlové stiecha je u viech objektl navrzena ple-
chova bez pfesahl z titanzinku se stojatou draz-
kou, se sklonem 35, respektive 26 °. Klempirské
vyrobky (oplechovani atik a fims, venkovni para-
pety, svody, okapy apod.) jsou uvazovany z pred-
zvétralého titanzinkového plechu.

Okna i dvefe jsou uvazovany v antracitové barvé,
predpokladéme hlinikové, nebo dreveohlinikové s
dfeverm smérem do interiéru.

Reeni faséd:

Fasédy dom0 jsou navrieny tak, aby respekto-
valy charakter zéstavby a malé méfitko scuboru
a jednotlivych domd. Pro charakter souboru je
dilezité udrzet jednotny réz a formu feseni asti

domu. V ramci souboru |ze kombinovat dvé ma-
terialové varianty finalniho povrchu domu.

Prvni variantou je provétrévana fasada, kde fi-
nalni vrstva je tvofena obkladem s dodateéné
neopracovanych prken, které prirozené star-
nou a ziskavaji patinu. Jejich pravidelna Gdrzba
je proto minimalni. Kombinace rlizné dlouhych
drevénych prvkd obkladu wivari pfijemné drob-
n&jSi méfitko. Do kompozice fasady jsou vhodné
zapojeny posuvné stinici drevéné prvky v roving
fasady.

Druhou wvariantou mozného feSenl vzhledu
domd je kontaktni omitana fasada v lomené bilé
az svétle Sedivé barve. Omitana fasada reflektuje
tradicni stavenl men3iho mésta. Pohledové se
na fasadé wrazné uplatiuji dfevéné stinfcl prvky
mozné pfedsunout pred jednotlivd okna po ko-
lejnicich.

Stinici panely wytvafi charakteristicky prvek na
fasadé domu. Je specificky pro kaZzdou materi-
dlovou variantu. Panely stiniciho prvku jsou na-
vrzeny jako ocelové ramy vyplnéné drevénymi
lamelami tak, Ze se stfida pole s lamelou a bez
lamely tak, aby byla zachovéna transparentnost.
Variantné je mozné wyuzit polohovatelné lamely
a umoznit tak plné zastin&nf vnitfniho prosto-
ru. Panely jsou posuvné a je mozné si volit miru
zastinénf. Prvky jsou na domé umistény tak, ze
poskytuji nejen potfebné zastinéni, ale také pocit
soukromi a bezpedi u oken smérem do ulice. Dle
jednotlivych variant jsou stinici prvky navrzeny v
roviné fasady (dfevo) nebo v kolgjnicich nad rovi-
nou fasady (omitka).



Ostatni konstrukce:

Na pozemku je navrzen carport - kryté parkovaci
stani - pro dva automobily. Carport je umistén v
zélivu na hrané pozemku. Variantné Ize otevieny
carport nahradit uzavienou garazi. Carport je do-
pInén prostory pro skladovani - skfiné pristupné
z prostoru carportu a malé sklady kolem prticho-
du do domu.

Na konstrukci carportu navazuje zastfedeni pfi-
stupové cesty k domu, které je navrZeno ve stej-
ném charakteru jako carport, zajistuje pfichod
tzv. suchou nohou od automobilu az ke vstupu
do domu.

Konstrukce carportu a zastfeSeni je tvofena
kombinaci ocelowych profild a drevénych prvkd,
zastfe3eno prvky z prihlednych materiall. Kon-
strukce je popnutd popinavwymi rostlinami. Ve
stejném duchu je feSena i vstupnf branka a vrata
vjezdu cerportu a pfistfeSek na nadoby komu-
nélntho odpadu. Na pozemku jednotlivych domd
jsou 2 parkovaci stanf.

V rdmci zahrady Ize doplnit dal5f mensi zahradni
stavby nebo napfiklad koupaci jezirko.

Diky svaZitosti terénu vznikd pod hranou domi
Glozny prostor na skladovanf dfeva nebo zahrad-
niho n&cini.

Regeni parteru domd:

Pozemek je délen dle charakteru jeho vyuzivani a
tomu odpovidé i materialové rfeseni jednotlivych
¢astl. V zélivu pro parkovani je navrZena zatrav-
fovacl betonovéd dlazba s mlatovwym pésem se
stromem a lavi¢kou. Od branky ke vstupu vedou
betonové Slapéky. Na obyvacl prostor a vstup do
domu navazuje dievéna relaxacni terasa, stinéna
od pohledd z ulice. Zahrada za domem je FeSena
jako travnata.



